
産業廃棄物最終処分場等排出水の監視調査

検体名
(一財)佐賀県環境
クリーン財団

(株)大島産業 (株)篠原建設
(株)昭栄（管理

型）
庄野崎徹二（総

合排水）

所在市町 唐津市鎮西町 神埼市脊振町 鳥栖市河内町 伊万里市松浦町 唐津市相知町

施設の種類 管理型 管理型 管理型 管理型 管理型

検体採水日 R8.8.6 R8.8.20 R8.8.20 R8.8.20 R8.8.27

検査項目 単位 基準値

ｐＨ
海域以外：5.8~8.6
海域：5.0~9.0

7.0 7.6 7.6 7.6 7.6

ＢＯＤ mg/L 60 <0.5 <0.5 3.3 4.9 1.2

ＣＯＤ mg/L 90 6.7 2.4 3.4 9.6 6.7

ＳＳ  mg/L ─ 1 <1 <1 <1 2

色相 ─ 無色 無色 無色 淡黄色 淡黄色

臭気 ─ 無臭 微塩素臭 無臭 微木材臭 無臭

透視度  cm ─ >30 >30 >30 >30 >30

電気伝導率 mS/m ─ 850 180 170 240 89

備考 処理水代替



産業廃棄物最終処分場等排出水の監視調査

検体名 (株)岸本組
(株)ナラタ（山道

処分場）
(有)信成開発 (株)小坂環境開発 (有)諸石基礎工事 (有)坂井商店 (株)丸和

西ノ浦開発(株)
（浸透水）

所在市町 玄海町大薗 唐津市枝去木 武雄市武雄町 江北町山口 北方町大崎 吉野ヶ里町鹿路 鳥栖市河内町 有田町戸矢

施設の種類 安定型 安定型 安定型 安定型 安定型 安定型 安定型 安定型

検体採水日 R8.8.6 R8.8.6 R8.8.6 R8.8.6 R8.8.6 R8.8.20 R8.8.20 R8.8.20

検査項目 単位 基準値

ｐＨ ─ 7.1 7.3 8.0 7.8 7.8 7.7 7.0 7.3

ＢＯＤ mg/L 20 <0.5 4.4 <0.5 4.5 1.2 2.2 <0.5 5.5

ＣＯＤ mg/L 40 5.9 2.9 7.4 22 5.6 6.3 3.8 21

ＳＳ  mg/L ─ <1 <1 10 9 1 2 1 3

色相 ─ 無色 無色 淡褐色 褐色 無色 淡黄色 無色 淡黄褐色

臭気 ─ 無臭 無臭 無臭 木臭 無臭 無臭 無臭 微木材臭

透視度  cm ─ >30 >30 >30 >30 >30 >30 >30 >30

電気伝導率 mS/m ─ 150 80 180 120 77 24 67 230

備考 代替採水 代替採水 代替採水



産業廃棄物最終処分場等排出水の監視調査

検体名 (有)松永重機建設 (株)岸川土建
(株)平成開発（旧

処分場）
(株)平成開発（新

処分場）
真生工業(株)

庄野崎徹二（安
定型）

(有)ナカムラ

所在市町 小城市小城町 多久市南多久町 多久市南多久町 多久市南多久町 多久市多久町 唐津市相知町 唐津市七山

施設の種類 安定型 安定型 安定型 安定型 安定型 安定型 安定型

検体採水日 R8.8.27 R8.8.27 R8.8.27 R8.8.27 R8.8.27 R8.8.27 R8.8.27

検査項目 単位 基準値

ｐＨ ─ 7.6 7.2 7.8 7.9 7.6 ─ 7.3

ＢＯＤ mg/L 20 1.9 <0.5 1.8 <0.5 <0.5 ─ <0.5

ＣＯＤ mg/L 40 11 1.8 7.8 14 7.8 ─ 5.0

ＳＳ  mg/L ─ 3 <1 <1 <1 <1 ─ 46

色相 ─ 淡黄色 無色 無色 淡黄色 無色 ─ 淡黄色

臭気 ─ 微木材臭 無臭 無臭 無臭 無臭 ─ 無臭

透視度  cm ─ >30 >30 >30 >30 >30 ─ >30

電気伝導率 mS/m ─ 100 110 170 240 220 ─ 140

備考 採水不可 代替採水


