微小粒子状物質サンプラー　応札仕様書

	住所
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	連絡先電話番号
	

	納入予定品
メーカー：
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１　装置構成
	要求仕様
	納入予定品仕様

	基本構成は試料大気採取口、導入管、分粒装置、フィルタ保持部、フィルタホルダ交換・保管部、流量制御部、吸引ポンプ、操作部、表示部、記録部、架台等からなること。
	



２　装置仕様
	要求仕様
	納入予定品仕様

	（１）
	機器は屋外設置方式とし、防水・防風構造であること。
	

	（２）
	装置本体サイズはW1000mm×D600mm×H1000mm以下であること。
	

	（３）
	分粒装置は米国環境保護庁（USEPA）米国連邦規格（Federal Reference Method:FRM）認証方法と同等の性能を持つこと。また、24時間捕集において、PM2.5質量濃度が定量可能となる吸引流量であり、成分分析に妨害を及ぼすことのない装置であること。
	

	（４）
	流量制御はサンプリング時の大気温度及び大気圧からフィードバックした実流量制御であること。
	

	（５）
	捕集用フィルタを7枚以上格納でき、自動交換機能により7日間以上の連続使用が可能であること。
	

	（６）
	フィルタ保持部の温度が外気温に比べて±５℃以内に保つよう制御可能であること。
	

	（７）
	フィルタホルダはフィルタ交換が容易にでき、フィルタの破損・空気漏れを生じさせない構造であること。
	

	（８）
	φ47mmのPTFE製フィルタ及び石英繊維製フィルタが使用可能であること。
	

	（９）
	以下のデータがサンプリングごとに保存可能であること。
· 捕集開始及び終了日時
· 大気温度及び大気圧
· 装置内温度
· 瞬時大気流量及び積算流量
· 停電の有無及びその時間
	

	（10）
	データはUSBメモリ又はSDカードで出力可能であること
	

	（11）
	停電復旧後、自動的に測定を開始する機能を有すること。
	

	（12）
	事前に設定した時刻に自動で捕集開始及び終了を行う機能を有すること。
	

	（13）
	外気温が-10℃から45℃程度で動作可能であること。
	

	（14）
	電源は必要であれば、昇圧器を付属又は内蔵しており、AC100Vが使用可能であること。
	

	（15）
	測定状況が遠隔で監視できる機能を有すること。
	




３　付属品
	要求仕様
	納入予定品仕様

	（１）
	フィルタホルダ運搬用ケース　必要数（1枚ずつ格納するタイプの場合　ケース40個以上、複数枚格納するマガジンタイプの場合　マガジン8個以上）
	

	（２）
	フィルタホルダ　40組
	

	（３）
	装置設置用架台　必要数
	

	（４）
	その他、仕様を満たし、設置に必要と考える物品
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